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Ceska republika

*J hostemix®

Smés siloxanud v organickém rozpoustédle.

TELSILCOAT 200 je jednoslozkova silikonova hmota, kterd se po aplikaci na podklad vulkanizuje
vzdusnou vlhkosti a stane se silikonovou membranou. Rychlost vulkanizace je zavisla na relativni
vihkosti a teploté vzduchu.

Po dokonalém zvulkanizovani se film vyznacuje odolnosti UV zafeni a ozénu, je nenasakavy (vodé
odolny), elasticky, zna¢né tepelné odolny.

Bila varianta ma skvélé antireflexni vlastnosti, snizuje teplotu stfechy az od 20°C a vytvafi efekt ,studené
stfechy®.

TELSILCOAT 200 je primarné ur€en pro aplikaci na vytvrzenou PUR pénu stfeSnich zateplovacich
systému, jako ochrana a izolace PUR pény pfed UV degradaci a plisobeni vody. Déle Ize tento material
TELSILCOAT 200 pouzit jako ochrannou a izola¢ni vrstvu asfaltovych stfeSnich systému.

+ t&snéni stfech z oceli, pozinkované oceli a hliniku aplikaci na kovové povrchy je vhodné pouzit
zakladovou barvu v podobném odstinu jako je vrchni natér

+ stfechy potazené polyuretanovou pénou, staré i nové

+ povlaky pokryté vrstvou polyuretanu, nové i staré

+ bitumenova podkladova vrstva vystavena atmosférickym podminkam zpomalujicim starnuti

+ stfechy z betonu, cementovych desek, mozaiky

+ stfechy, na kterych stoji voda, kde je vyZadovana vysoka odolnost

+ podzemni vnéjsi zdi

+ tésnéni balkonl a chodnikl

+ v pfipadé mechanického poSkozeni Ize rychle opravit

e CERTIFIKAT VYROBKU &. 204/C5/2024/010-047531

STAVEBNI TECHNICKE OSVEDCENI é.: 010-047529

TRIDA POZARNIi ODOLNOSTI BROOF t1: 02407/25/Z00NZP

STANOVENI KOEFICIENTU DIFFUZE RADONU: 124049/2023

Spliuje hygienické pozadavky na vyrobky pfichazejici do kratkodobého styku s pitnou
vodou podle zakona €. 258/2000 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist, a nafizeni
Ministerstva zdravotnictvi ¢. 409/2005 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu.

e Zivotnost natéru podie EAD: min. 10 let (W2)

Standardni odstin je bily nebo Sedy. Jiné odstiny jsou k dispozici dle individualnich poZzadavk( zakaznika.
Bez zkusebniho nastfiku na kontrolnim panelu nebude pfipadna reklamace uznana.

Konzistence nemeéfitelna

Obsah netékavych latek cca. 75 - 85 % hmotn.

Bod vzplanuti > 28 °C

Hustota produktu 1110-1190 kg/m?®

P¥idrznost k podkladu (PUR péna) | vyhovuje dle CSN 73 2577

Pevnost v tahu > 2.5 MPa dle CSN EN ISO 527-1,3
Nasakavost (24 h) 0,66 % dle CSN EN ISO 62
Propustnost vodnich par Sd<2m dle CSNEN ISO 7783
Vodotésnost < 0,01m?/ 30 minut dle CSN 73 2578
Reakce na ohen tfida E

Odolnost proti starnuti (min. 1000 h) | vyhovuje dle CSN EN 1297
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Teoreticka Teoreticka vydatnost 0,7-1,2 kg/m?

vydatnost (v pfipadé pouziti vyztuzné tkaniny mize spotieba stoupnout)
Zpusob aplikace, typ podkladu a teplota béhem aplikace mohou ovlivnit sniZzeni nebo zvySeni
spotieby.

Podminky aplikace Povrch vytvrzené PUR pény musi byt Cisty a suchy. Nanasi se ve 2 vrstvach nejlépe valeCkem, Stétcem
nebo vysokotlakym stfikanim. Aplika¢ni teplota je minimainé 9 °C. Po otevfeni obalu je potreba
material urychlené spotrebovat. Znecisténé naradi umyt fedidlem BALTECH S6005.

U sokla, podél spoju podlahy se sokly, ve v§ech ostatnich rohovych a spojovacich mistech, ve stavebnich
detailech, v okapovych Zlabech a také pfi pfekryvani trhlin se doporu€uje lokalni pokryti plnici vrstvou
TELSILCOAT 200 s posilenim specialné navrzeného polyesterového viakna o gramazi 100 g/m?2.
Aplikace by méla probihat ve dvou mokrych vrstvach, pficemz vlakno je umisténo mezi nimi. Béhem 24
hodin by méla byt aplikovana kone¢na vrstva.

Zpusob nanaseni Ocistéte povrch, pokud mozno pomoci vysokotlakého Cistice. Z povrchu odstrarite oleje, maziva a
vosky. Pfi natirani betonu je také nutné ogistit povrch od cementového mléka, volnych €astic,
formovacich prostredkd nebo fragmentl starych Spatné pfilnavych natérd. Znecisténé nastroje umyijte
technickym benzinem.

Po zakladnim natéru se TELSILCOAT 200 nanaSi jako nefedény produkt, minimalné ve dvou vrstvach,
pomoci valecku, tétce nebo bezvzduchovym nastfikem. Dalsi vrstvy by mély byt nandSeny v pfi¢ném
sméru k pfedchozi vrstvé. Pfi nanaseni dalSich vrstev by neméla byt pfekro¢ena doba 48 hodin.
Nylonovy valecek s dlouhym vlasem. Pouzivané malifské nastroje by mély byt odolné vici redidltm.
Vysokotlakeé stfikaci zafizeni (10-15 % fedéni), tryska 421-423, tlak 280-300 bar.

Pro dosazeni nejlepSiho nanéSeni a roztiratelnosti Ize pouZzit ohfiva€, aby se dosahlo teploty produktu v
rozmezi 23-25 °C. Pfi téchto parametrech se dosahuje nejlepsi roztiratelnosti, malujte ze vzdalenosti
40-50 cm. Zafizeni pro nanaseni: GRACO eking60

Zafizeni pro pneumatické stfikani, konvenéni (doporu¢ena konzistence 25-30 s / Ford DIN 4 ;
(10-15 % Fedéni)

Parametry stfikani jsou orientacni, nastaveni viskozity a rozsah fedéni zavisi na teploté stfikani a
dostupném aplikacnim zafizeni.

PFi fedéni pouzijte pomalobézné michadlo (300 ot./min).

Redidlo BR5 nebo benzinové

1. PUR péna

Na podklady z PUR pény se silikonovy natér aplikuje pfimo ve dvou souvislych vrstvach. Natér se
nanasi Stétcem, valeCkem nebo vysokotlakym stfikanim. Jednotlivé vrstvy je nutné aplikovat
rovnomérné, pfi¢emz druha vrstva se nanasi az po dostatecném zaschnuti vrstvy prvni.

2. Asfaltové pasy

Na asfaltové pasy v dobrém technickém stavu se nejprve aplikuje penetraéni natér Telsilcoat PRIMER.
Po jeho zaschnuti se ve spojich, detailech a problematickych mistech provede vyztuZzeni pomoci
netkané mrizkoveé textilie, ktera se vlozi do Cerstvé vrstvy natéru a dikladné se prekryje. Nasledné se
celoplosné aplikuji dvé vrstvy silikonového natéru Telsilcoat 200, pficemz jednotlivé vrstvy se nanaseji
po uplném zaschnuti pfedchozi vrstvy.

3. Silné zdegradované asfaltové pasy
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U silné zvétralych a mechanicky poskozenych asfaltovych pasl se aplikuje jedna vrstva penetrac¢niho
natéru Telsilcoat PRIMER. Do Cerstvé naneseného primeru se celoplo$né vlozi netkana mfizkova
textilie, ktera se dikladné zapracuje tak, aby byla plné nasakla a bez vzduchovych bublin. Nasledné se
necha odpafit rozpoustédlo z penetracni vrstvy. Po dostate¢ném odvétrani a zaschnuti zakladni vrstvy
se aplikuji dvé souvislé vrstvy silikonového natéru Telsilcoat 200.

4. Betonovy povrch

Na betonové a jiné mineralni podklady se nejprve aplikuje penetraéni natér Telsilcoat PRIMER za
ucelem sjednoceni savosti a zajisténi pfilnavosti. Po jeho zaschnuti se celoplo$né aplikuji dvé vrstvy
silikonového natéru Telsilcoat 200, pficemz jednotlivé vrstvy se nanaseji po uplném zaschnuti vrstvy
predchozi.

5. Plechova stfecha

Plechové podklady musi byt pfed aplikaci chranény proti korozi. Nejprve se provede z&kladni natér
antikorozni barvou Pragoprimer. Po jeho zaschnuti se aplikuji dvé vrstvy silikonového natéru Telsilcoat
200. Spoje, prostupy, Sroubové spoje a dalSi namahana nebo rizikova mista se doporucuje vyztuzit
netkanou mfizkovou textilii, ktera se vklada do Cerstvého natéru a nasledné se prekryje dalSi vrstvou.

6. Membrana spliujici pozadavky tridy reakce na oheii Broof t1

Naneste prvni vrstvu Telsilcoat 200

Do ni zapravte sklenénou tkaninu o gramazi nejméné 150 g/m2. Pfesah mezi pruhy tkaniny by mél Cinit
nejméné 5,0 cm

Na sklenénou tkaninu naneste ,mokré na mokré“ druhou vrstvu pfipravku Telsilcoat 200 a nechte
zaschnout minimalné 12 hodin, pokud jsou podminky aplikace v souladu s doporuéenimi.

V pfipadé potieby, pokud je viditeln& struktura tkaniny, naneste tfeti vrstvu Telsilcoat 200

Manipulace PFi manipulaci postupujte opatrné. Pfed pouZitim se seznamte s pokyny v bezpe¢nostnim listu a dodrZujte
vSechny bezpec€nostni pokyny a pfedpisy.
Vyrobek obsahuje organicka rozpoustédla. Dodrzujte zakladni hygienicka pravidla. Pfi pouzivani tohoto
vyrobku nejezte, nepijte ani nekufte. Zabrarite styku s o€ima, kizi nebo odévem. Pfi praci pouzivejte
ochranné rukavice a ochranny odév. Pfi zasaZzeni pokozky odloZte kontaminovany odév a kizi omyjte
velkym mnozstvim vody a mydla. Pfi nadychani vyjdéte na Cerstvy vzduch. Pfi zasazZeni o¢i vyplachujte
oc¢i dukladné po dobu 10 az 15 minut Cistou vodou. PFi poziti vyplachnéte usta vodou. Projevi-li se
zdravotni potize nebo v pfipadé pochybnosti a pfi nahodném poziti a zasazeni o€i vzdy okamzité
vyhledejte lékare.

Skladovatelnost Vyrobek si uchovava uzitné vlastnosti 6 mésict od data vyroby, v plvodnim neotevieném obalu.
Skladujte v suchém skladu pfi teploté 5 az 25 °C.

Likvidace obal( a Pouzity, Fadné vyprazdnény obal odevzdeijte na sbérné misto obalovych odpadU. Obaly se zbytky vyrobku
odpadu odkladejte na misté uréeném obci k odkladani nebezpeénych odpadui nebo predejte osobé opravnéné k
nakladani s nebezpe¢nymi odpady. Dale viz bezpecénostni list vyrobku.
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Tyto Udaje jsou udaji orientaénimi a jejich presnost je ovlivnéna vlastnostmi riznych materidld a nepredpokladanymi vlivy pfi zpracovani.
Zpracovatel — aplikator nese odpovédnost za spravné pouziti vyrobku podle navodu k pouziti a za spravnou aplikaci natérového systému, tj. musi
vzdy zhodnotit vS8echny podminky aplikace a zpracovani, které by mohly ovlivnit kone€nou kvalitu povrchové Upravy. Proto doporucujeme
zpracovateli provést vzdy zkouSku na konkrétni pracovni podminky a druh aplikovaného povrchu. VySe uvedené udaje jsou Udaji, které ovliviuji
konkrétni pracovni podminky, a proto nezakladaji pravni narok. Informace nad ramec tohoto katalogového listu je tfeba konzultovat s vyrobcem.
Vyrobce si vyhrazuje pravo na zménu v katalogovych listech bez pfedchoziho upozornéni.

datum vydani: 1.2.2026

ODBORNA PORADNA
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